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[bookmark: _Toc290988221][bookmark: _Toc142454287][bookmark: _Toc71100399][bookmark: _Toc393706447][bookmark: _Toc354583114]濮阳市中软科技发展有限公司年产1万套钻采配件项目位于濮阳市濮东产业聚集区锦田路与新东路交叉口北100米路东，属于新建项目。本项目于2018年4月委托河南汇能阜力科技有限公司完成了环境影响报告表的编制；2018年6月11日，濮阳市华龙区环境保护局对该项目进行了审批，华龙环审[2018]17号。
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[bookmark: _Toc31097][bookmark: _Toc19108][bookmark: _Toc24969]受濮阳市中软科技发展有限公司委托，洛阳黎明检测服务有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。 根据现场勘察及资料调研情况，洛阳黎明检测服务有限公司制定了该项目验收监测方案，并于2018年9月6日～7日依据国家有关环境监测技术规范进行了监测。针对该项目环保设施污染物排放浓度的监测结果和现场勘查情况，并依据有关国家标准，我公司编制了本验收报告。
濮阳市中软科技发展有限公司年产1万套钻采配件项目
竣工环境保护验收监测报告
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[bookmark: _Toc514164038]2、验收监测依据
2.1 《建设项目环境保护管理条例》 国务院令第682号；
2.2 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017] 4号；
2.3 《濮阳市中软科技发展有限公司年产1万套钻采配件项目环境影响报告表》 河南汇能阜力科技有限公司  2018年4月；
2.4 关于《濮阳市中软科技发展有限公司年产1万套钻采配件项目环境影响报告表的批复》（濮阳市华龙区环境保护局，华龙环审表[2018]17号，2018年6月11日）；
2.5 《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类〉的公告》（生态环境部〔2018〕9号）
2.6 《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4109000229）。
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[bookmark: _Toc17788][bookmark: _Toc15961][bookmark: _Toc27717][bookmark: _Toc25183][bookmark: _Toc13707][bookmark: _Toc3333][bookmark: _Toc437][bookmark: _Toc10059][bookmark: _Toc514164040]3.1地理位置及平面布置
[bookmark: _Toc21265][bookmark: _Toc20382][bookmark: _Toc21711][bookmark: _Toc2950][bookmark: _Toc27926][bookmark: _Toc71100402][bookmark: _Toc142454290][bookmark: _Toc354583117][bookmark: _Toc290988225]项目位于濮阳市华龙区锦田路与新东路交叉口北100米路东，项目租赁濮阳市中信激扬机械制造有限公司已建东南厂房东侧部分区域，濮阳市中信激扬机械制造有限公司厂区内目前有科安信火炬工程有限公司、创立机械、豫龙机械。本项目东侧紧邻豫龙机械，南侧隔墙为巨源工业园，西侧紧邻创立机械，223m处为北寨村，北侧36m为科安信火炬工程有限公司。
项目地理位置图见附图1。

[bookmark: _Toc23457][bookmark: _Toc514164041][bookmark: _Toc6727][bookmark: _Toc22852][bookmark: _Toc2193][bookmark: _Toc26122][bookmark: _Toc31336][bookmark: _Toc24724][bookmark: _Toc27959] 3.2 建设内容
项目总投资为2200万元，环保投资为35万元，占总投资的1.59%。本项目劳动定员8人，职工不在厂区食宿。项目日工作时间8小时，年工作300天。
本项目生产产品方案
	序号
	产品名称
	规格或型号
	产量（套/年）
	备注

	1
	接头
	标准件
	1200
	/

	2
	螺母
	标准件
	2500
	/

	3
	栓塞
	标准件
	1300
	/

	4
	凡尔体
	标准件
	5000
	/


本项目生产产品内容及规模与环评一致。
项目生产过程中涉及使用的主要生产设备情况见表3-1。
表3-1   项目主要设备情况一览表
	环评批复及要求
	实际情况

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量（台）
	与环评是否一致
	数量

	1
	管子螺纹专用车床
	M1313
	1
	一致

	2
	车床
	6140
	1
	一致

	3
	
	6132
	1
	一致

	4
	数控车床
	6150
	2
	一致

	5
	车床
	6280
	1
	一致

	6
	数控车床
	CJK6140
	1
	一致

	7
	螺纹车床
	Q1319-1A
	1
	一致

	8
	钻床
	23050
	1
	一致

	9
	万能磨床
	M131W
	2
	一致

	10
	带锯床
	GD4028
	1
	一致

	11
	试压机
	4DSY-15/80MPa
	1
	一致

	12
	CO2保护焊
	/
	1
	一致

	13
	升降台铣床
	X62W
	/
	不一致
	新增1台



根据实际生产需要，本项目的生产设备新增一台升降台铣床。试运营期间，升降台铣床不产生废气和废水，且安装在室内，底部安装减震垫，对周围环境质量影响较少。
生产设备的变更不影响项目的性质、规模、地点及生产工艺，不属于重大变动。

表3-2 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表
	项目名称
	环评及批复要求
	实际情况

	工程类别
	工程内容
	建设规模
	与环评是否一致
	变更情况

	主体工程
	生产车间
	建筑面积793.8m2，一层，内设库房300m2、原材料区8m2、办公用房8m2
	一致
	无变更

	环保工程
	废气
	集气罩+固定式焊接烟尘净化器1台+1根15m高排气筒
	不一致
	采用袋式除尘器净化焊接烟尘、排风扇若干

	
	废水治理
	依托濮阳市中信激扬机械制造有限公司已建化粪池处理达标后排入集聚区市政污水管网，送至濮阳市第三污水处理厂进一步处理。
	一致
	无变更

	
	固废治理
	设置一般固废暂存区
	一致
	无变更

	
	
	设置危废暂存间
	一致
	无变更

	
	噪声治理
	设备减振、厂房隔声
	一致
	无变更




续表3-2  环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表
	废气
	焊接烟尘
	集气罩+固定式焊接烟尘净化器1台+1根15m高排气筒
	不同环评批复要求
焊接烟尘：集气罩+袋式除尘器处理后经15米高排气筒排放

	废水
	生活污水
	废水依托濮阳市中信激扬机械制造有限公司化粪池处理，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准
	同环评要求，项目无生产废水产生，生活污水经隔油池处理后依托濮阳市中信激扬机械制造有限公司化粪池处理后送至濮阳市第三污水处理厂。

	噪声
	/
	厂房隔声、高噪声设备安装减振垫等措施
东、西、南、北厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	同环评批复要求。高噪音设备均在室内安装，通过安装隔音垫、厂房隔声措施降低噪声。

	固体废物
	一般固废及危险废物
	设置一般固废暂存间（10m2）集中收集，外售综合利用
危废暂存间（5m2），定期由有资质单位回收处理

	同环评批复要求。厂区已设置一般固废暂存间（10m2）集中收集，外售综合利用；已设置危废间（实际5㎡）危险废物定期交由有资质单位处理。



根据环保要求，项目焊接烟尘废气变为由集气罩+袋式除尘器处理后经15米高排气筒排放，该处理措施能够满足环评要求，具体处理效果详见9.2.1.1章节。
废气处理设施的变更不影响项目的性质、规模、地点及生产工艺，不属于重大变动。
[bookmark: _Toc4521][bookmark: _Toc14645][bookmark: _Toc4279][bookmark: _Toc12565][bookmark: _Toc31444][bookmark: _Toc24184][bookmark: _Toc12142][bookmark: _Toc514164042]3.3原辅材料及能源消耗
生产过程中主要原辅材料及能源消耗情况见表5。
表3-3   项目主要原辅材料一览表
	类别
	名称
	性状及规格
	消耗量
	备注

	原辅料
	圆钢
	30-150cm
	20t/a
	/

	
	凡尔体半成品
	/
	5000套/年
	重约78t

	
	胶皮
	/
	6000个/年
	/

	
	焊丝
	/
	1t/a
	/

	
	润滑油
	10kg/桶
	10桶/2年
	约9L/桶

	能源
	水
	/
	174m3/a
	园区供水

	
	电
	/
	1.5万kwh/a
	园区电网



[bookmark: _Toc14111][bookmark: _Toc28283][bookmark: _Toc31701][bookmark: _Toc9124][bookmark: _Toc28309][bookmark: _Toc22502][bookmark: _Toc25635][bookmark: _Toc17977][bookmark: _Toc5741][bookmark: _Toc454483052][bookmark: _Toc393706460][bookmark: _Toc290988227][bookmark: _Toc454482859][bookmark: _Toc354583149][bookmark: _Toc142454292][bookmark: _Toc25162][bookmark: _Toc71100405]本项目生产产品内容及规模与环评一致。
[bookmark: _Toc514164043]3.4生产工艺
[bookmark: _Toc11519][bookmark: _Toc502064213][bookmark: _Toc22411][bookmark: _Toc30046][bookmark: _Toc27151][bookmark: _Toc23838][bookmark: _Toc512][bookmark: _Toc502064324][bookmark: _Toc7858]3.4.1各产品生产流程及产污节点
本项目生产工艺简单，主要为下料切割、机加工工序，调质为外协，外协承包方为河南省帝濮机械电子科技有限公司，项目原料为原钢和凡尔体半成品，经机加工后可得到成品。
各产品生产流程及产污节点下图：
接头、螺母件生产工艺及产污环节情况见图1。



       图1 接头、螺母件生产工艺流程及产污环节

柱塞生产工艺流程及产污环节见图2。
        [image: BC]_3L0UE)C5U1`%CZ4TF6K]

图2  柱塞生产工艺流程及产污环节图

凡尔体生产工艺流程及产污环节见图3。





图3 凡尔体生产工艺流程及产污环节图
3.4.2工艺流程简述：
3.4.2.1、接头、螺母件生产工艺简述
切割下料：外购钢管采用金属带锯床将原料切割成所需的尺寸，以满足客户的需求，此过程有切割废料和噪声产生。 
粗加工：使用机床、磨床等将工件加工为所需要的形状，此过程有噪声和废边角料产生。
精加工：使用螺纹专用将外协调质处理后的工件制作螺纹。此过程有噪声和废边角料产生。
入库：加工好的成品堆存在仓库中待售。
3.4.2.2、柱塞生产工艺简述
切割下料：外购钢管采用金属带锯床将原料切割成所需的尺寸，以满足客户的需求，此过程有切割废料和噪声产生。 
粗加工：使用机床、磨床等将工件加工为所需要的形状，此过程有噪声和废边角料产生。
精加工：使用螺纹专用工件制作螺纹。此过程有噪声和废边角料产生。
入库：加工好的成品堆存在仓库中待售。

3.4.2.3、凡尔体生产工艺简述
粗加工：外购的凡尔体半成品使用机床、磨床等进行外形处理，此过程有噪声和废边角料产生。
钻孔、组装：使用钻床打孔将胶皮与加工好的构件组装即得到成品。此过程为钻孔过程产生的粉尘和噪声。
入库：加工好的成品堆存在仓库中待售。
3.4.3主要污染工序
噪声：该项目运营期噪声源主要为各种车床、带锯床、焊机等机械设备运行时产生的噪声。
固废：本项目运营过程中产生的固体废物主要有废边角料、金属碎渣、废润滑油、含油棉纱、手套和员工生活垃圾。其中，废润滑油和含油棉纱、手套属于危险废物，废边角料、金属碎渣和生活垃圾为一般工业固废。
废气：项目切割过程使用的设备为金属带锯床，其自带喷水除尘系统，切割产生的粉尘可完全沉降至水中，故此设备无切割粉尘产生。
废水：项目废水主要为生活污水，生产过程使用的水主要用作冷却抑尘，主要含有金属屑，用水不外排，自然挥发后补充新鲜水，水中的金属碎渣定期捞出，故无生产废水。

[bookmark: _Toc514164066]4、环境保护设施
[bookmark: _Toc514164067][bookmark: _Toc14158][bookmark: _Toc30366][bookmark: _Toc14414][bookmark: _Toc13685][bookmark: _Toc28100][bookmark: _Toc18984][bookmark: _Toc7932]4.1污染物治理/处置设施
[bookmark: _Toc23753][bookmark: _Toc22870]4.1.1废水
[bookmark: _Toc23940][bookmark: _Toc24198] （1）生产废水
项目废水主要为生活污水，生产过程使用的水主要用作冷却抑尘，主要含有金属屑，用水不外排，自然挥发后补充新鲜水，水中的金属碎渣定期捞出，故无生产废水。
（2）职工生活污水
本项目劳动定员8人，均不在厂区住宿，员工用水为50L/人·d。项目年生产300天，项目生活用水量为0.4m3/d、120m3/a。生活污水排放系数按0.8计，故项目废水总排放量为96m3/a。生活污水依托濮阳市中信激扬机械制造有限公司化粪池预处理后排入集聚区市政污水管网，送至濮阳市第三污水处理厂进一步处理。
4.1.2废气
[bookmark: _Toc514164068][bookmark: _Toc502064327][bookmark: _Toc502064216]项目切割过程使用的设备为金属带锯床，其自带喷水除尘系统，切割产生的粉尘可完全沉降至水中，故此设备无切割粉尘产生。本项目主要大气污染物为修补焊接工序产生的焊接烟尘，工件加工过程一般不需要焊接，仅在部分工件休整时需要。在作业点上方安装集气罩，废气经袋式除尘器处理，经15m管道高空排放，未收集部分在车间排放。
4.1.3噪声
该项目运营期噪声源主要为各种车床、带锯床、焊机等机械设备运行时产生的噪声。项目设备均设置在车间内。车床、带锯床安装隔音垫，焊机采用新型低噪音设备、厂房隔音、距离衰减等措施降低噪声影响。
4.1.4固体废物
本项目运营过程中产生的固体废物主要有废边角料、金属碎渣、废润滑油、含油棉纱、手套和员工生活垃圾。其中，废润滑油和含油棉纱、手套属于危险废物，废边角料、金属碎渣和生活垃圾为一般工业固废。
废边角料和金属碎渣收集后暂存于固废暂存间，定期外售；生活垃圾由市政部门统一清运。含油棉纱及手套为豁免类危险废物，混入生活垃圾由市政部门统一处理。
废润滑油（危险废物类别为HW08）集中收集，在危废暂存间暂存，定期由有资质单位回收处理。项目单位已与濮阳市金鑫源废旧物资回收有限公司签订危废处置合同，合同与处置公司资质详见附件9。

[bookmark: _Toc32706][bookmark: _Toc7297][bookmark: _Toc23579][bookmark: _Toc514164070][bookmark: _Toc3574][bookmark: _Toc16552][bookmark: _Toc7425][bookmark: _Toc1559]4.2环保设施投资及“三同时”落实情况
[bookmark: _Toc27832][bookmark: _Toc8853]项目总投资为2200万元，环保投资为35万元，占总投资的1.59%。环保投资见表4-1、环保设施“三同时”落实情况见表4-2。

表4-1    运营期环保投资一览表
	序号
	环保措施
	费用（万元）

	噪声
	噪声控制工程
	10

	固废
	固废处置设施
	10

	大气污染
	集气罩+袋式除尘器+15米高排气筒
车间排风扇
	15

	合    计
	35






表4-2    环保设施“三同时”落实情况一览表
	项目
	污染物名称
	验收内容
	落实情况

	废气
	焊接烟尘
	焊接烟尘净化器一套，排气筒高空排放
	采用集气罩+袋式除尘器1套+15m高排气筒，已安装

	废水
	生活废水
	化粪池处理后废水依托濮阳市中信激扬机械制造有限公司化粪池处理设施处理
	依托濮阳市中信激扬机械制造有限公司化粪池，处理后排入濮阳市第三污水处理厂

	噪声
	设备噪声
	厂房隔声、高噪声设备安装减振垫等措施
	厂房隔音，低噪声设备

	固废
	生活垃圾
	垃圾桶
	垃圾桶
已建一般固废间10m2

	
	一般固废
	一般固废暂存间（10m2）
	

	
	危险固废
	危废暂存间（5m2）
	设置危废间5m2，签订危废处置合同




[bookmark: _Toc30685]
[bookmark: _Toc23845][bookmark: _Toc4952][bookmark: _Toc27691][bookmark: _Toc514164071][bookmark: _Toc15239][bookmark: _Toc30012][bookmark: _Toc27649][bookmark: _Toc6222]5、主要环评结论与建议及环评批复
[bookmark: _Toc22234][bookmark: _Toc12612][bookmark: _Toc25749][bookmark: _Toc514164072][bookmark: _Toc23991][bookmark: _Toc8144][bookmark: _Toc14472][bookmark: _Toc31392]5.1主要环评结论
5.1.1 废气治理措施
本项目的大气污染主要来自焊接过程产生的焊接烟尘。在焊接工位设置集气罩，焊接烟尘经固定式袋式除尘器处理后经1根15米排气筒排放，由于烟尘产生量较少，经处理后的烟尘排放速率和排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物二级排放标准，对周边大气环境影响较小。
5.1.2废水
本项目外排废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后，厂区总排口出水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和濮阳市第三污水处理厂进水水质标准要求，经集聚区市政污水管网，送至濮阳市第三污水处理厂进一步处理，出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准后，排至金堤河。对区域地表水环境影响较小。
5.1.3噪声
本项目噪声主要为各种车床、带锯床、焊机等机械设备运行时产生的噪声。噪声级在60~90dB（A）之间。采用新型低噪音设备，隔音房降噪、厂房隔音、距离衰减、绿化带降噪，并设置减振基础，安排专人对设备进行维护，使各设备处于良好运行状态。能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边声环境影响较小。
5.1.4固废处理处置措施
验收监测期间，本项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的废边角料、金属碎渣、废润滑油、含油棉纱、手套和员工生活垃圾。废边角料和金属碎渣收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。员工生活垃圾定期由环卫部门进行处置。本项目的固体废物排放符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）。含油棉纱、手套为危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016）豁免清单，按照一般废物处置，定期收集后，和生活垃圾一起交给环卫部门处理。
产生的废润滑油（危险废物类别为HW08）集中收集，在危废存储间暂存，定期委托有资质的单位回收处置，已签订危废处置协议。
5.1.5总量控制
本项目生产过程中排放的污染物主要为焊接烟尘、职工生活污水、设备运行噪声和固体废物，其中涉及的总量控制污染物为废水中的化学需氧量、氨氮。职工生活污水流入中信激扬化粪池处理后经市政污水管道进入濮阳市第三污水处理厂。
 建议总量控制指标为：
 经污水处理厂处理后化学需氧量：0.0038t/a、氨氮：0.0002t/a。
建议总量控制指标化学需氧量：0.0038t/a、氨氮：0.0002t/a。
[bookmark: _Toc32559][bookmark: _Toc1260][bookmark: _Toc7225][bookmark: _Toc22027][bookmark: _Toc25193][bookmark: _Toc18415][bookmark: _Toc29194][bookmark: _Toc514164073]5.2 环评建议	
[bookmark: _Toc5575][bookmark: _Toc13997][bookmark: _Toc13302][bookmark: _Toc32755][bookmark: _Toc14927][bookmark: _Toc23136][bookmark: _Toc25138][bookmark: _Toc514164074]1、严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。
2、完善和加强环境管理规章制度，建立各种环境管理台账。积极申请清洁生产审计、ISO14000环境管理体系认证。
3、应保持车间的通风环境，以便保护工人有良好的工作环境。




6、验收执行标准
[bookmark: _Toc17874][bookmark: _Toc3002][bookmark: _Toc6702][bookmark: _Toc9149][bookmark: _Toc26038][bookmark: _Toc1670][bookmark: _Toc31928][bookmark: _Toc514164075]6.1 验收监测执行标准
6.1.1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值；
6.1.2《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及濮阳市第三污水处理厂进水水质标准；
6.1.3《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；
6.1. 4《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
6.1.5《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；
6.1.6《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；
6.1.7建设项目主要污染物总量指标备案表（项目编号：4109000229）

[bookmark: _Toc514164076][bookmark: _Toc15907][bookmark: _Toc21551][bookmark: _Toc26074][bookmark: _Toc5761][bookmark: _Toc27056][bookmark: _Toc6989][bookmark: _Toc24985]
6.2 验收监测执行标准限值
[bookmark: _Toc5534]6.2.1 废气
[bookmark: _Toc30931]表6-1  《大气污染物综合排放标准》 污染物排放标准限值
	执行标准
	污染因子
	污染物排放限值

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准
	颗粒物
	浓度≤120mg/m3，且排放速率≤3.5kg/h
	浓度≤1.0mg/m3



6.2.2 废水
表6-2 《污水综合排放标准》污染物排放标准限值
	              污染因子
执行标准
	最高允许排放浓度    单位 ：mg/L

	
	PH值
	化学需氧量
	氨氮
	5日生化需氧量
	悬浮物

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准
	6~9
	500
	/
	300
	400

	濮阳市第三污水处理厂进水水质要求
	-
	500
	30
	350
	400

	濮阳市第三污水处理厂出水水质要求
	-
	40
	2
	10
	10






6.2.3 噪声              
  表6-3        厂界噪声排放标准限值          单位：dB（A）
	适用点位
	执行标准
	限值

	东、西、南、北厂界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	昼间≤65
夜间≤55

	北寨村
	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准
	昼间≤60
夜间≤50


[bookmark: _Toc30025][bookmark: _Toc23077][bookmark: _Toc11456]6.2.4主要污染物排放总量控制指标
本项目染物排放总量执行建设项目主要污染物总量指标备案表（项目编号：4109000229）中的污染物总量控制指标。具体见表6-5。  
表6-4   主要污染物排放总量控制指标
	标准名称
	污染因子
	排放口总量控制指标

	备案表编号：4109000229
	化学需氧量（t/a）
	0.0038

	
	氨氮（t/a）
	0.0002




[bookmark: _Toc514164077]7、验收监测内容
[bookmark: _Toc10694][bookmark: _Toc5167][bookmark: _Toc24565][bookmark: _Toc5066][bookmark: _Toc29638][bookmark: _Toc18179][bookmark: _Toc13144][bookmark: _Toc514164078]7.1 污染物排放监测
7.1.1 废气污染物排放监测
该项目废气污染物排放监测内容见表7-1，7-2。
表7-1    废气污染物无组织排放监测内容
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	上风向设置1个参照点，
下风向设置3个监测点位
	颗粒物
	3次/天，连续2天




表7-2    废气污染物有组织排放监测内容
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	集气罩+除尘器+15m排气筒进口
	颗粒物
	3次/周期，2个周期

	集气罩+除尘器+15m排气筒出口
	颗粒物
	3次/周期，2个周期




7.1.2 废水污染物排放监测
该项目废水污染物排放监测内容见表7-3
表7-3  废水排放监测内容
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	化粪池排水口
	PH值、化学需氧量、氨氮、 5日生化需氧量、悬浮物、
	4次/周期，2个周期




[bookmark: _Toc31860][bookmark: _Toc142454302][bookmark: _Toc454483060][bookmark: _Toc290988238][bookmark: _Toc454482865][bookmark: _Toc354583162][bookmark: _Toc393706472][bookmark: _Toc71100417]7.1.3 厂界噪声排放监测
该项目厂界噪声排放监测内容见表7-4。
表7-4      厂界噪声排放监测内容
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	东、南、西、北四厂界及北寨村各布设1个点位，共5个监测点
	等效声级
	检测2天，昼夜各检测1次





7.1.4 主要污染物排放总量核算
根据监测结果，核算该项目主要污染物年排放总量，并与建设项目主要污染物总量指标备案表（项目编号：4109000229）中污染物排放总量控制指标进行比对。



[bookmark: _Toc24271][bookmark: _Toc3495][bookmark: _Toc22128][bookmark: _Toc26995][bookmark: _Toc514164079][bookmark: _Toc4407][bookmark: _Toc7424][bookmark: _Toc15535][bookmark: _Toc26321]8、质量保证及质量控制
[bookmark: _Toc514164080][bookmark: _Toc22020][bookmark: _Toc13865][bookmark: _Toc17572][bookmark: _Toc20244][bookmark: _Toc6215][bookmark: _Toc16947][bookmark: _Toc22702]8.1 监测分析方法
本次验收监测中，样品采集及分析均采用国标(或推荐)方法。监测分析方法及使用仪器见表8-1。
表8-1    监测分析方法及使用仪器
	[bookmark: _Toc23162][bookmark: _Toc26362][bookmark: _Toc354583164][bookmark: _Toc393706474][bookmark: _Toc290988240][bookmark: _Toc454482868][bookmark: _Toc454483063][bookmark: _Toc2082][bookmark: _Toc71100419]序号
	监测项目
	分析方法
	方法来源
	仪器名称及型号
	检出限

	1
	废气量
	皮托管平行测速采样
	GB/T 16157-1996
	3012H-D
烟尘采样器
	/

	2
	颗粒物
（有组织）
	重量法
	GB/T 16157-1996
	电子天平MS105
	0.010

	3
	颗粒物
（无组织）
	重量法
	GB/T 15432-1995
	电子天平MS105
	0.001

	5
	厂界噪声
	工业企业厂界噪声测量方法
	GB 12348-2008
	AWA6228噪声统计分析仪
	/

	6
	环境噪声
	环境噪声测量方法
	GB
3096-2008
	AWA6228
噪声统计分析仪
	/

	7
	pH
	玻璃电极法
	GB/T 6920-1986
	DZS-708多参数分析仪
	/

	8
	化学需氧量
	重铬酸钾法
	HJ 828-2017
	滴定管
	4mg/L

	9
	5日生化需氧量
	稀释与接种法
	HJ 505-2009
	TS606 BOD培养箱
	0.5mg/L

	10
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	HJ 535-2009
	紫外分光光度计/Specord 210 plus
	0.025mg/L

	11
	悬浮物
	重量法
	GB 11901-1989
	分析天平/ML204
	4mg/L


[bookmark: _Toc21133][bookmark: _Toc24121]

[bookmark: _Toc20198][bookmark: _Toc634][bookmark: _Toc12653][bookmark: _Toc514164081]8.2 质量保证及质量控制
8.2.1 此次监测工作严格执行《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定（暂行）》进行全过程质量监督。监测期间，统计项目生产运行工况，污染治理设施运行稳定。
8.2.2 监测点位的布设、采样、分析和数据处理按照国标方法以及原国家环保局颁发的《空气和废气监测分析方法》（第四版）。
8.2.3 废气污染物排放监测：采样前对仪器进行气密性检查及流量校准，样品的采集、保存、运输《空气和废气监测分析方法》（第四版）相关要求执行，采样点位布置科学，采样、分析方法规范。
8.2.4 废水监测：废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册（第二版）》规定执行，实验室分析过程中采取自控、明码平行样、加标回收等质控措施。
8.2.5 噪声监测：监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。
8.2.6 监测数据严格实行三级审核制度，监测数据真实有效。
8.2.7本次监测中，样品采集及分析均采用国标(或推荐)方法，所用仪器全部经过计量部门检定合格并在有效期内。

[bookmark: _Toc14673][bookmark: _Toc30190][bookmark: _Toc21752][bookmark: _Toc30439][bookmark: _Toc31806][bookmark: _Toc27392][bookmark: _Toc12300][bookmark: _Toc20851][bookmark: _Toc514164082]9、验收监测结果
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[bookmark: _Toc502064347]验收监测期间，项目生产工况见表9-1。
[bookmark: _Toc31240][bookmark: _Toc8169][bookmark: _Toc25866]表9-1    验收监测期间生产工况调查表
	生产日期
	产品名称
	设计产量
	实际产量
	生产负荷

	2018.08.06
	接头
	1200件/a，4 件/d
	900件/a，3件/d
	75.0%

	
	螺母
	2500件/a，8.3件/d
	2400件/a，8件/d
	96%

	
	柱塞
	1300件/a，4.3件/d
	1200件/d，4件/d
	92.3%

	
	凡尔体
	5000件/a，16.7件/d
	4500件/a，15件/d
	90%

	
	接头
	1200件/a，4 件/d
	1200件/a，4件/d
	100%

	
	螺母
	2500件/a，8.3件/d
	2100件/a，7件/d
	84%

	
	柱塞
	1300件/a，4.3件/d
	1200件/a,  4件/d
	92.3%

	
	凡尔体
	5000件/a，16.7件/d
	4800件/a，16件/d
	96%

	注：该项目年工作时间按300天计。



由表9-1可知，本项目生产负荷为75%-100%。满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。验收监测期间，该项目生产稳定，生产及环保设施处于正常运转状态。
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 9.2.1.1 废气
  
（1）项目废气无组织排放结果见表9-2。
表9-2废气污染物无组织排放监测结果
	采样日期
	采样时间
	采样点位
	颗粒物
(mg/m3)

	2018.9.06
	09:00～09:45
	上风向
	0.271

	
	
	下方向1♯
	0.439

	
	
	下风向2♯
	0.446

	
	
	下风向3♯
	0.423

	
	11:00～11:45
	上风向
	0.280

	
	
	下方向1♯
	0.464

	
	
	下风向2♯
	0.450

	
	
	下风向3♯
	0.455

	
	16:00～16:45
	上风向
	0.301

	
	
	下方向1♯
	0.468

	
	
	下风向2♯
	0.473

	
	
	下风向3♯
	0.459

	2018.9.07
	09:00～09:45
	上风向
	0.284

	
	
	下方向1♯
	0.451

	
	
	下风向2♯
	0.449

	
	
	下风向3♯
	0.460

	
	11:00～11:45
	上风向
	0.296

	
	
	下方向1♯
	0.475

	
	
	下风向2♯
	0.490

	
	
	下风向3♯
	0.484

	
	16:00～16:45
	上风向
	0.265

	
	
	下方向1♯
	0.458

	
	
	下风向2♯
	0.452

	
	
	下风向3♯
	0.442




根据表9-2检测结果，本项目厂界无组织排放结果分析如下：
颗粒物无组织排放浓度范围为：0.423~0.490mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中无组织排放浓度限值（1.0 mg/m3）要求。



（2）项目有组织废气排放结果见表9-3。
表9-3   有组织排放监测结果 
	监测点位
	监测
周期
	监测
频次
	废气流量
(Nm3/h)
	颗粒物

	
	
	
	
	实测浓度
(mg/m3)
	排放速率
(kg/h)

	集气罩+除尘器+15m排气筒进口
	I周期
(9.06)
	1
	2.68×103
	232
	0.622 

	
	
	2
	2.62×103
	217
	0.568

	
	
	3
	2.56×103
	201
	0.515 

	
	
	均值
	2.62×103
	217
	0.569 

	
	Ⅱ周期
(9.07)
	1
	2.83×103
	246
	0.696 

	
	
	2
	3.22×103
	251
	0.808 

	
	
	3
	2.68×103
	219
	0.587

	
	
	均值
	2.91×103
	239
	0.697

	集气罩+除尘器+15m排气筒出口
	I周期
(9.06)
	1
	2.55×103
	16.1
	0.041

	
	
	2
	2.74×103
	14.9
	0.041

	
	
	3
	2.67×103
	11.6
	0.031

	
	
	均值
	2.66×103
	14.2
	0.038

	
	Ⅱ周期
(9.07)
	1
	2.98×103
	15.0
	0.045

	
	
	2
	2.72×103
	16.8
	0.046

	
	
	3
	3.06×103
	13.5
	0.041

	
	
	均值
	2.92×103
	15.1
	0.044



根据表9-3检测结果，本项目有组织排放颗粒物浓度最大值为：16.8mg/m3，排放速率最大为0.046kg/h，综合处理效率达93.52%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中颗粒物有组织排放浓度限值要求（浓度≤120 mg/m3，且排放速率≤3.5kg/h）。


 

9.2.1.2 废水排放监测结果
监测期间，该项目废水排放监测结果见表9-4。
表9-4 废水排放监测结果      单位：dB（A）
	检测点位
	检测时间
	pH
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	氨氮
	悬浮物

	化粪池排水口
	I周期
(9.06)
	1次
	7.07
	296
	125
	23.1
	263

	
	
	2次
	6.94
	311
	118
	24.6
	247

	
	
	3次
	7.12
	320
	131
	22.9
	259

	
	
	4次
	7.04
	304
	122
	22.4
	270

	
	Ⅱ周期
(9.07)
	1次
	6.98
	289
	116
	23.8
	243

	
	
	2次
	6.91
	293
	133
	23.0
	252

	
	
	3次
	7.05
	301
	128
	24.3
	258

	
	
	4次
	7.11
	314
	124
	22.1
	269



根据表9-5检测结果，本项目废水排放监测结果分析如下：PH值范围为：6.91~7.12；悬浮物排放浓度范围为：243~270 mg/L；五日生化需氧量排放浓度范围为：116~133 mg/L；化学需氧量排放浓度范围为：289~320mg/L；氨氮排放浓度范围为：22.1~24.6mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准要求和濮阳市第三污水处理厂进水水质要求。




9.2.1.3厂界噪声排放监测结果
监测期间，该项目所在厂区厂界噪声排放监测结果见表9-5。
表9-5  厂界噪声监测结果      单位：dB（A）
	监测点位
	9月6日
	9月7日

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	东厂界
	58.1
	49.0
	58.5
	48.7

	西厂界
	54.6
	47.1
	54.0
	46.9

	南厂界
	56.3
	48.9
	55.6
	48.0

	北厂界
	56.9
	47.6
	57.3
	48.4


续表9-5    环境噪声监测     单位：dB（A）
	监测点位
	9月6日
	9月7日

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	北寨村
	54.2
	48.6
	55.0
	47.9



验收监测期间，本项目噪声监测结果分析如下：
由表9-5可以看出，所在厂区东、西、南、北四厂界昼间噪声测定值为54.6dB(A)～58.5dB(A) ；夜间噪声测定值为46.9dB(A)～49.0dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
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9.2.1.4项目固废产生处置结果
验收监测期间，本项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的废边角料、金属碎渣、废润滑油、含油棉纱、手套和员工生活垃圾。废边角料和金属碎渣收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。员工生活垃圾定期由环卫部门进行处置。本项目的固体废物排放符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）。含油棉纱、手套为危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016）豁免清单，按照一般废物处置，定期收集后，和生活垃圾一起交给环卫部门处理。
[bookmark: _GoBack]产生的废润滑油（危险废物类别为HW08）集中收集，在危废存储间暂存，定期委托有资质的单位回收处置，已与订危废处置协议。本项目的危险废物处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；
[bookmark: _Toc30232][bookmark: _Toc8325][bookmark: _Toc4499]9.2.2 污染物排放总量
表9-6主要污染物总量统计表
	主要污染物名称
	实测值（mg/L）
	总量（t/a）
	备注

	污水总排出口
	化学需氧量
	303.5
	0.00003
	根据企业提供的资料，全年用水量150m3/a，废水产生量为96m3/a；年工作时间为300d。

	
	氨氮
	23.3
	0.000002
	


     根据监测数据计算得出，验收监测期间，本项目生活污水经化粪池处理后化学需氧量和氨氮排放总量分别为：0.00003t/a和0.000002t/a，经濮阳市第三污水处理厂处理后化学需氧量和氨氮排放总量分别为：0.000004t/a和0.0000002t/a，符合主要污染物总量指标备案表（备案表编号：4109000229）中主要污总量控制指标要求（总排放口指标：化学需氧量：0.0038t/a，氨氮：0.0002t/a）。   
10、环境管理检查
10.1 落实环评建议情况
表10-1    环评建议落实情况一览表

	环评建议
	落实情况

	严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。
	已落实。

	完善和加强环境管理规章制度，建立各种环境管理台账。积极申请清洁生产审计、ISO14000环境管理体系认证。
	已落实。

	应保持车间的通风环境，以便保护工人有良好的工作环境。
	已落实。




10.2 落实环评批复情况
验收监测期间，对该公司落实环评批复情况进行了检查，其落实情况见表10-2。
表10-2    环评批复落实情况一览表
	项目名称
	环评批复要求
（濮阳市华龙区环保局 华龙环审表〔2018〕17号）
	实际情况

	濮阳市中软科技发展有限公司年产1万套钻采配件项目
	原则同意批准你公司按照《濮阳市中软科技发展有限公司年产1万套钻采配件项目环境影响评价报告表（报批版）》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。
	同环评批复要求。环保设施及资金均已到位。

	
	项目单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。
	已公示过。

	
	依据《报告表》和本批复文件，项目单位应全面落实《报告表》提出的各种环境保护措施，确保各项污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各污染物达标排放。依据《报告表》和本批复文件，项目运营时，外排污染物应满足以下要求。
	同环评批复要求。项目运营期产生的废水、固废、噪声等污染物，均已采取相应的防治措施。

	
	废气
	颗粒物
	废气：项目运营期，焊接烟尘经集气罩收集，固定式焊接烟尘净化器处理后，通过15m高排气筒高空排放，废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
	不同环评批复要求
焊接烟尘经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。
废气处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

	
	废水
	生活污水
	废水。该项目生活污水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入濮阳市第三污水处理厂。排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，严禁生活污水未经处理直接外排。
	同环评批复要求，项目产生的生活污水采用化粪池处理设施进行处理，处理后的污水经市政污水管网排入濮阳市第三污水处理厂。
排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求。

	
	噪声
	/
	噪声。主要为机械设备运行过程中产生的噪声，通过基础减震、厂房隔声等措施进行控制满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
	同环评批复要求。高噪音设备均在室内安装，通过厂房隔声措施降低噪声。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

	
	固体废物
	一般固废及危险废物
	固废。各种固废应妥善处置。一般固废废边角料、金属碎渣收集后定期外售，危险废物废润滑油收集后暂存，定期委托有资质单位处理。废含油棉纱、手套和生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）进行控制，严禁随意处置。
	同环评批复要求。厂区已设置一般固废暂存间（10m2）集中收集，外售综合利用；厂区建设危废间（5m2）集中收集，危险废物定期交由有资质单位处理。满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）

	
	如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时项目单位应按新的排放标准执行
	/

	
	本项目建成后，主要污染物排放量满足濮阳市环保局建设项目主要污染物总量指标备案表控制指标要求
	/

	
	项目建成后，需及时进行竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入生产。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续
	/

	
	项目单位应建立健全环保管理制度，指定专人负责环保管理工作，确保已建成的各项治污设施正常稳定运行。运行过程中，要自觉接受华龙区环境监察大队的日常监督管理
	

	
	对此批复若有异议，可自该文下达之日起60日内向濮阳市环保局或濮阳市人民政府申请复议，逾期复议无效。
	无异议。




[bookmark: _Toc8482][bookmark: _Toc21386][bookmark: _Toc454483070][bookmark: _Toc19508][bookmark: _Toc454482875][bookmark: _Toc19132][bookmark: _Toc10039][bookmark: _Toc514164088][bookmark: _Toc4528][bookmark: _Toc27240][bookmark: _Toc17730][bookmark: _Toc3723]10.3 固体废物排放、处置及综合利用情况
[bookmark: _Toc26155][bookmark: _Toc24249][bookmark: _Toc13743][bookmark: _Toc22343][bookmark: _Toc3462][bookmark: _Toc13168][bookmark: _Toc2548][bookmark: _Toc454483072][bookmark: _Toc454482877][bookmark: _Toc502064353][bookmark: _Toc9891][bookmark: _Toc29501]本项目固体废物包括一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要为废边角料、金属碎渣和职工生活垃圾等，危险废物为含油棉纱、手套和废润滑油（危险废物类别为HW08）。
项目建有固废暂存间存放废边角料、金属碎渣，集中收集存放在固废间后定期外售，实现综合利用。
含油棉纱、手套为危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016）豁免清单，按照一般废物处置，定期收集后，和生活垃圾一起交给环卫部门处理。
废润滑油集中收集后存储在危废暂存间，定期由有资质单位回收处理。项目单位已与濮阳市金鑫源废旧物资回收有限公司签订危废处置合同，合同与处置公司资质详见附件9。
11、 验收监测结论与建议
11.1 验收监测结论
11.1.1 验收监测期间工况
验收监测期间，本项目生产负荷为75%~100%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。验收监测期间，该项目生产稳定，生产及环保设施处于正常运转状态。
11.1.2 废气污染物排放监测结果
验收监测期间，本项目厂界颗粒物无组织排放浓度范围为：0.423~0.490mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中无组织排放浓度限值（1.0 mg/m3）要求。

有组织排放颗粒物浓度最大值为：有组织排放颗粒物浓度最大值为：16.8mg/m3，排放速率最大为0.046kg/h，综合处理效率达93.52%，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中颗粒物有组织排放浓度限值要求（浓度≤120 g/m3，且排放速率≤3.5kg/h）。
11.1.3 废水污染物排放监测结果
本项目无生产废水产生。职工生活污水流入化粪池处理经市政污水管网排入濮阳市第三污水处理厂处理。项目废水排放监测结果如下：PH值范围为：6.91~7.12；悬浮物排放浓度范围为：243~270 mg/L，五日生化需氧量排放浓度范围为：116~133 mg/L，化学需氧量排放浓度范围为：289~320mg/L，氨氮排放浓度范围为：22.1~24.6mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准要求和濮阳市第三污水处理厂进水水质要求。
[bookmark: _Toc502064356][bookmark: _Toc30726][bookmark: _Toc514164091]11.1.4 噪声监测结果
[bookmark: _Toc514164092][bookmark: _Toc1423][bookmark: _Toc502064357]验收监测期间，本项目所在厂区东、西、南、北四厂界昼间噪声测定值为54.6dB(A)～58.5dB(A) ；夜间噪声测定值为46.9dB(A)～49.0dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。敏感点北寨村昼间噪声测定值为54.2dB(A)～55.0dB(A)，夜间噪声测定值为47.9dB(A)～48.6dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准限值要求。
[bookmark: _Toc514164093]


11.1.5 固体废物
[bookmark: _Toc514164095][bookmark: _Toc24427][bookmark: _Toc454482879][bookmark: _Toc454483074][bookmark: _Toc9668]验收监测期间，本项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的废边角料、金属碎渣、废润滑油、含油棉纱、手套和员工生活垃圾。废边角料和金属碎渣收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。员工生活垃圾定期由环卫部门进行处置。本项目的固体废物排放符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）。含油棉纱、手套为危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016）豁免清单，按照一般废物处置，定期收集后，和生活垃圾一起交给环卫部门处理。
[bookmark: _Toc502064359][bookmark: _Toc514164096]产生的废润滑油（危险废物类别为HW08）集中收集，在危废存储间暂存，定期委托有资质的单位回收处置。本项目产生的危废处理符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）
11.1.6 总量控制指标
验收监测期间，本项目无生产废水产生，生活污水经隔油池、化粪池处理后排入濮阳市第三污水处理厂处理。根据监测数据计算得出， 监测期间污水处理厂排放化学需氧量和氨氮排放总量分别为：0.000004t/a和0.0000002t/a，符合主要污染物总量指标备案表（备案表编号：4109000229）中主要污染物总量控制指标要求（总排放口指标：化学需氧量：0.0038t/a，氨氮：0.0002t/a）。
[bookmark: _Toc7112][bookmark: _Toc2225][bookmark: _Toc514164097][bookmark: _Toc25212][bookmark: _Toc18306][bookmark: _Toc23758][bookmark: _Toc15451][bookmark: _Toc6385][bookmark: _Toc10829]

11.2 建议
 11.2.1加强对环保设施的日常维护和管理，保证环保设施长期稳定运行，以确保各项污染物长期稳定达标排放。
11.2.2 增强环保意识，加强日常的环保、安全及监督管理，防止突发性污染事故的发生。
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